
Modulo:

Certificato:

Data:

Certificazione

Normativa di riferimento

Titolo della normativa

Designazione e descrizione dell'aggregato

Dimensione delle particelle Designazione

Categoria di tolleranza

Contenuto di fini Categoria

Qualità dei fini Categoria o valore dichiarato

Forma delle particelle Categoria

Appiattimento Categoria

Resistenza alla frammentazione Categoria

Massa volumica in mucchio Valore dichiarato (Mg/m
3
)

Massa volumica in granuli Valore dichiarato (Mg/m
3
)

Assorbimento di acqua Valore dichiarato (%)

Percentuale di superfici frantumate negli aggregati grossi  Categoria

Affinità degli aggregati grossi ai leganti bituminosi Copertura bitume 6h (%)

Copertura bitume 24h (%)

Resistenza alla levigazione dell'aggregato grosso Categoria

Resistenza all'usura dell'aggregato grosso Categoria

Stabilità di volume degli aggregati di scorie d'acciaio Cat. o val. dichiarato (%)

Resistenza gelo/disgelo Categoria

Resistenza allo shock termico Valore dichiarato (%)

Resistenza alla abrasione superficiale Categoria

Composizione/contenuto Aggregato di origine siderurgica

Cloruri solubili in acqua (% o cat.)

Solfati solubili in acido (% o cat.)

Solfati solubili in acqua (% o cat.)

Contenuto totale di zolfo (% o cat.)

Parti leggere e vegetali (%)

"Sonnenbrand" del basalto Categoria

Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati Categoria

n.a.: non applicabile secondo normativa; n.p.: non previsto sul certificato. * passante setaccio da 4 mm < 10%.

Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione Entro i valori di soglia validi nel luogo d'impiego per l'utilizzo in forma legata

secondo norma tecnica

Emissione di radioattività Materia non radioattiva in quanto dotata di attività complessiva inferiore ai

limiti di applicabilità del D. Lgs 101/20 e s.m.i.

Questo certificato fa riferimento a d.d.t. nr. _______________ 

Si declina ogni responsabilità per utilizzi diversi da quelli previsti dalle norme indicate.

n.p. n.p. n.p.

n.p. n.p. n.p.

n.a. 0,02 0,02

n.a. <0,1 <0,1

n.a. AS0,2 AS0,2

n.a. SS0,2 SS0,2

(EAF-C) (EAF-C) (EAF-C)

n.a. 0,03 0,03

0,28 n.a. n.a.

n.p. n.p. n.p.

V3,5 S0,06 V5

F1 F1 F1

PSV50 VL50 n.a.

MDE10 MDE10 MDE15

95 n.a. n.a.

80 n.a. n.a.

2,3 2,3 2,3

C100/0 n.a. C100/0

1,86 1,86 1,86

3,75 3,75 3,75

FI10 FI15 FI20

LA20 LA20 LA20

n.a. n.a. n.a.

SI15 SI15 SI20

G20/15 GT15 GTC25/15

f2 f1,5 f2

Aggregati per miscele 

bituminose e trattamenti 

superficiali per strade, 

aeroporti e altre aree 

soggette a traffico

Aggregati per 

calcestruzzo

Aggregati per materiali 

non legati e legati con 

leganti idraulici per 

l'impiego in opere di 

ingegneria civile e nella 

costruzione di strade

GC90/15* GC85/20 GC85/20

1404-CPR-2312 (ZAG)

1608-CPR-P196 (IGQ)

1404-CPR-2312 (ZAG) 1404-CPR-2312 (ZAG)

EN 

13043:2002/AC:2004      

EN 13043:2002

EN 

12620:2002+A1:2008

EN 

13242:2002+A1:2007

Aggregato grosso 

industriale 4/8

D4-Aggregato grosso 

industriale 4/8 

frantumato, costituito da 

scorie di acciaieria ad 

arco elettrico

Aggregato grosso 

artificiale 4/8

DoP n. DP-OS 03-2023

1404 (ZAG) - 1608 (IGQ) 1404 (ZAG) 1404 (ZAG)

Granella® 4/8DDL
4/8DDL-r11

Ferriere Nord S.p.a. - Zona Industriale Rivoli di Osoppo - 33010 Osoppo (UD)

31/01/2023

2023

SCHEDA DI MARCATURA
MDZ010 rev00



1.

-

2.

-

3.

-

-

-

4.

Società: Impianto: Origine primaria:

Impianto di Osoppo Osoppo

Zona Industriale Rivoli di Osoppo Zona Industriale Rivoli di Osoppo

33010 Osoppo (UD) 33010 Osoppo (UD)

5.

-

6.

-

7.

-

8.

-

9.

Dimensione delle particelle Designazione

Categoria di tolleranza

Contenuto di fini Categoria

Qualità dei fini Categoria o valore dichiarato

Forma delle particelle Categoria

Appiattimento Categoria

Resistenza alla frammentazione Categoria

Massa volumica in mucchio Valore dichiarato (Mg/m
3
)

Massa volumica in granuli Valore dichiarato (Mg/m
3
)

Assorbimento di acqua Valore dichiarato (%)

Percentuale di superfici frantumazione negli aggregati grossi  Categoria

Affinità degli aggregati grossi ai leganti bituminosi Copertura bitume 6h (%)

Copertura bitume 24h (%)

Resistenza alla levigazione dell'aggregato grosso Categoria

Resistenza all'usura dell'aggregato grosso Categoria

Stabilità di volume degli aggregati di scorie d'acciaio Cat. o val. dichiarato (%)

Resistenza gelo/disgelo Categoria

Resistenza allo shock termico Valore dichiarato (%)

Resistenza alla abrasione superficiale Categoria

Composizione/contenuto Aggregato di origine siderurgica

Cloruri solubili in acqua (% o cat.)

Solfati solubili in acido (% o cat.)

Solfati solubili in acqua (% o cat.)

Contenuto totale di zolfo (% o cat.)

Parti leggere e vegetali (%)

"Sonnenbrand" del basalto Categoria

Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati Categoria

n.a.: non applicabile secondo normativa; n.p.: non previsto sul certificato. * passante setaccio da 4 mm < 10%.

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. 

Osoppo,

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4. 

n.p. n.p. n.p.

Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione Entro i valori di soglia validi nel luogo d'impiego per l'utilizzo in forma legata

secondo norma tecnica

Emissione di radioattività Materia non radioattiva in quanto dotata di attività complessiva inferiore ai

limiti di applicabilità del D. Lgs 101/20 e s.m.i.

Il Responsabile Qualità

n.a. <0,1 <0,1

n.p. n.p. n.p.

n.a. SS0,2 SS0,2

n.a. 0,02 0,02

n.a. 0,03 0,03

n.a. AS0,2 AS0,2

n.p. n.p. n.p.

(EAF-C) (EAF-C) (EAF-C)

F1 F1 F1

0,28 n.a. n.a.

MDE10 MDE10 MDE15

V3,5 S0,06 V5

80 n.a. n.a.

PSV50 VL50 n.a.

C100/0 n.a. C100/0

95 n.a. n.a.

3,75 3,75 3,75

2,3 2,3 2,3

LA20 LA20 LA20

1,86 1,86 1,86

SI15 SI15 SI20

FI10 FI15 FI20

f2 f1,5 f2

n.a. n.a. n.a.

Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5: 

Ferriere Nord S.p.a. - Zona Industriale 

Rivoli di Osoppo - 33010 Osoppo (UD)

Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

Non applicabile

Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

GC90/15* GC85/20 GC85/20

G20/15 GT15 GTC25/15

Caratteristiche essenziali Prestazione dichiarata per ciascuna specifica tecnica

Specifica tecnica armonizzata EN 

13043:2002/AC:2004      

EN 13043:2002

EN 

12620:2002+A1:2008

EN 

13242:2002+A1:2007

31/01/2023

DP-OS 03-2023

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Granella® 4/8DDL

Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

Corrispondente al numero di documento di trasporto che accompagna il materiale

Numero dichiazione e usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: 

Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico (EN 13043:2002/AC:2004 - EN

13043:2022)

Aggregati per calcestruzzo (EN 12620:2002+A1:2008)

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
(art. 6 regolamento UE  305/2011 del parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2011)

Sistema 2+

Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

L'ente di certificazione ZAG, numero di registrazione 1404, e l'ente di certificazione IGQ, numero di registrazione 1608, hanno effettuato la

valutazione del sistema di verifica della costanza della prestazione secondo il sistema 2+ e hanno rilasciato certificato di conformità del controllo

della produzione in fabbrica numero 1404-CPR-2312 da parte della ZAG e numero 1608-CPR-P196 da parte di IGQ.

Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:  

Non applicabile

Prestazione dichiarata 

Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade (EN

13242:2002+A1:2007). Utilizzo esclusivo dell'aggregato in forma legata.


